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Montag, 18. November 2024, 17:30 - 19:00 Uhr

Herausforderungen bei der Teil-
sanierung des Rauhebergtunnels
Dipl.-Ing. Uwe Kneill

DB InfraGO AG, Projektmanagement Tunnel
und Tunnelkorridore

Vortrieb am Rauhebergtunnel
Foto: Deutsche Ausschuss fiir Unterirdisches
Bauene. V.

Veranstaltungsort

Hochschule fur Technik Stuttgart
Schellingstr. 24/ Hoérsaal 1/U37
70174 Stuttgart

Teilnahme online

Um auch Interessierten in groRerer Distanz die
Teilnehme online zu ermdglichen, werden die
Vortrage jeweils synchron als Videokonferenz ins
Internet gestreamt:
https://hft-stuttgart-de.zoom.us/j/8851050066

Der Rauhebergtunnel durchquert zwischen
Gottingen und Minden die Auslaufer des Weser-
berglandes. Der sldliche Teil des Tunnels wurde
in offener Bauweise erstellt, der mittlere und
nordliche Bereich war bergmannisch aufzufahren.

Der Tunnel ist Teil der NBS 1733 (Hannover-
Wirzburg). Schon wahrend des Baus gab es im
Ubergangsbereich vom Muschelkalk zum Oberen
Buntsandstein massive Wasserzutritte. Die
bautechnische Umsetzung war in diesem Bereich
schon an ihre Grenzen geraten.

Dieser Abschnitt bildet auch den Ubergangs-
bereich von druckdichter auf drainierte Bauweise.
Wasserwegigkeiten haben zum Aufweichen /
Ausspllen dieses Ubergangsbereichs gefiihrt. In
der Folge kam es zu Setzungen der Bankett-
bereiche und Risse in der Schale.

Seit Jahren ist das Gewdlbe bereits riickverankert
und die Verformungsraten nahmen dadurch ab.
Zur Stabilisierung wurde Anfang 2024 eine
,Baugrundverbesserung® mittels DSV-Saulen
begonnen

Fachlicher Austausch

Im Anschluss an die Vortrage findet jeweils
ab 19:00 Uhr ein fachlicher Austausch im
Innenhof der HFT statt. Die Bewirtung
erfolgt durch den von Studierenden
geflhrten BLOCK 4.

Bei schlechter Witterung 6ffnet das neben
dem BLOCK 4 gelegene Labor fir
Geotechnik seine Turen, so dass hier
weiterdiskutiert werden kann.
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